
Psypro露点水势仪

Psypro露点水势测量系统由Psypro露点水势测量记录仪与相匹配的系列传感器(样

品室），如C-52样品室、L-51和L-51A样品室、PCT-55/PST-55土壤水势探头

等组成，用以在实验室或野外快捷、方便地测定和记录土壤和叶片的水势，该系

统可以自动测量，记录和存储数据。具有数字显示功能，同时可连接最多8个样

品室。

产品特点
□ 直接显示Mpa的读数

□ 最多可接８个探头

□ ８个传感器可同时测量和读数

□ 与各个样品室和探头兼容

□ 菜单驱动，用户友好的软件

□ 与Windows兼容的设定和数据压缩

□ 配有充电电池，可携带到野外使用

□ 是野外和实验室的理想之选

可选件

C-52样品室 用来测量土壤，离体叶子或溶液的水势

C-30样品室 可容纳大量土壤，整个叶子和大量液体样品。并可置于液氮中，以破坏叶细胞结构测量渗透势。

PST-55 土壤水势探头 不锈钢材质，原位埋设，测量土壤水势；缆线有1.5米和3米两种

L-51/L-51A叶水势探头 无损，原位测量叶水势；L-51A专用测量草类叶片

LP-27markhart叶片榨汁器 用来提取细胞液

技术参数

包装箱 Nema 4X 有纹箱

显示/键盘 4行x20字母LCD显示带LED背景灯

面板 两个模式，两个数值键;RS232端口;电池充电端口;开/关键;8个输入轨道

电源 12V铅酸蓄电池，带充电端口9.6-15V ;9mA 标准电流

输入轨道 8个干湿计输入轨道带Sure-fast连接器

操作温度 0℃ to 60℃

储存温度 -25℃ to 70℃

存储器 存储器中可存储10,000个单个报告

范围 +/-300mV(0.05 to 8MPa)

精确度 +/-0.03MPa

冷却流 8mA

湿球温度计读数 制冷后2到10秒可编程

通信接口 RS232通信接口

软件 与Windows兼容

传感器 与Wescor C-52, C-30, L-51, PCT/PST 传感器兼容




